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ERROS DE AUDIÇÃO: 
INTERRUPÇÃO DE BLOWDOWN

É um erro sério o auditor falar ou mexer-se durante um blowdown do Marcador de Tom.

Quando o marcador de tom tem de ser rapidamente trazido para baixo, a agulha parece flutuar, mas está apenas em queda.

Para se ver se a agulha está a flutuar, o marcador de tom tem de ter parado de cair.

Um BD é período de alívio e cognição para o pc, enquanto está a acontecer e durante uns instantes depois de ter parado. 

Consequentemente, é um sério erro o auditor falar ou mexer-se durante o blowdown ou no momento a seguir.

Notou-se isto há anos e foi posto em material anterior sobre metas.

UM AUDITOR NÃO PODE FALAR NEM MEXER-SE DURANTE UM BLOWDOWN

Quando o auditor tem de mover o marcador de tom da direita para a esquerda para manter a agulha no mostrador e o movimento é de 0.1 divisões ou mais, é porque está a ocorrer um BD. A agulha, logicamente, está a cair para a direita.

Esse é um período de escoamento de carga do banco. É acompanhado de tomadas de consciência por parte do pc. Às vezes o pc não as declara em voz alta, no entanto elas estão a acontecer.

Se o auditor fala ou se mexe mais do que o necessário para ajustar o marcador de tom brandamente com o polegar, o pc pode suprimir as cognições e parar o blowdown.

Para se ver se uma agulha está a flutuar, o TA tem de estar parado nessa altura entre 2 e 3 num E-Metro calibrado. Não se consegue observar uma agulha flutuante durante um blowdown.

Um auditor que se endireita de repente na cadeira e demonstra surpresa ou prazer ou um auditor que dá o comando seguinte ou um “É tudo." durante um Blowdown, pode perfeitamente arruinar o caso de um pc. Portanto, é realmente um erro fazer-se isto.

Para se conseguirem resultados em audição, é preciso auditar com um bom Ciclo de Comunicação, aceitar as respostas do pc, resolver as suas originações, não deixar que as acções de audição atrapalhem o pc, não o fazer esperar enquanto se escreve, não desenvolver truques tais como esperar que o pc olhe para o auditor antes de dar o comando seguinte, não acusar prematuramente a recepção ocasionando itsa compulsivo e ficar muito quieto durante e imediatamente após um blowdown.

L.R.H.
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