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Cursos de Dianética 
 (DIV Tech) (DIV Qual)
CALIBRAGEM DO E-METRO
(Para E-Metros com Botão de Calibragem)

Os E-Metros podem ficar descalibrados durante uma sessão devido a mudanças de temperatura.
Por isso, mesmo que o E-Metro tenha sido corretamente calibrado, marcando no início da sessão 2.0 para uma resistência de 5.000 OHM e 3.0 para uma resistência de 12.500 OHM nas latas, um Pc poderá estar aparentemente a registar abaixo de 2.0 no final da sessão porque o e-metro está descalibrado.
Deve, por isso, seguir-se o procedimento com o e-metro NO FINAL DE CADA SESSÃO, (DEPOIS DE DIZER AO PC: "FIM DE SESSÃO!"): 
1. NÃO MEXER NO BOTÃO DE CALIBRAGEM.
2. TIRAR A FICHA.
3. MOVER O TA ATÉ A AGULHA FICAR EM "SET", COM A SENSIBILIDADE USADA NA SESSÃO.
4. REGISTAR A POSIÇÃO DO TA AO FUNDO DO RELATÓRIO DO AUDITOR, ASSIM: "Calibragem TA = ..."
5. SE SOUBER QUE O SEU E-METRO ESTÁ DESCALIBRADO (conforme parágrafo 2 acima), REGISTE TAMBÉM: "erro de calibragem: no e-metro = 2.0 real", ao fundo do relatório.

L. Ron Hubbard
Fundador
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