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TA FALSO 

Alguns pcs têm um tempo muito difícil na audição devido apenas a incorreções nas latas (elétrodos).
Alguns auditores têm perdas pesadas porque não percebem os problemas que podem vir dos elétrodos e, assim, remediam-nos.

USO DO TA 
O TA deve estar entre 2 e 3 para uma F/N correta.
Quando o TA está lendo falsamente um pc pode ser massacrado.
Exemplo: Auditor a “falar o TA para baixo”. Chega a "3.1" pelo seu metro. Então ele faz com que o pc fale um pouco mais para obter o TA entre 2 e 3 e F / N. O TA sobe subitamente para 3,8.
Pc e Auditor ficam desesperados. O que aconteceu é que a TA foi uma leitura falsa. Estava realmente lendo em 2.9 e F / Nar, mas pelas razões dadas abaixo leu "3.1". Assim, o auditor ultrapassou a F/N e, ao manter invalidada a libertação, tirou a atenção do PC da sessão e exigiu mais do que o PC tinha para dar.
Exemplo: O Auditor está a fazer comunicação 2 vias com o pc para obter um TA acima de "1.8". O TA de repente afunda para 1.6, o pc entra em apatia.
O que aconteceu foi uma F/N desapercebida. Por razões abordadas abaixo, o TA em 1,8 era falso e estava realmente em 2,1 e a F/Nar.
Exemplo: Pc sendo solicitado para um incidente semelhante anterior porque o TA está em "4.0". Pc não consegue um, fica desesperado, TA vai para 5.0.
Pelas razões abaixo indicadas, o TA estava em 3,0, mas estava a ser lido falsamente em "4,0".
Alguns casos ficam perturbados com a própria ideia de F/N quando esses erros são cometidos.
Mais de um caso perdeu todas as suas vitórias durante um ano por causa de um TA falso.
Por isso, é muito importante saber como surge um falso TA e como evitá-lo.
Um e-metro devidamente configurado com latas (elétrodos) adaptados a um pc que os está segurando corretamente É SEMPRE CORRETO.
No entanto, leituras totalmente falsas do Braço de Tom podem existir e um auditor deve saber como elas acontecem.

AFERIÇÃO
Um metro pode ser aferido incorretamente (não posto em 2.0 com o botão de trim) e pode dar uma posição de TA falsa.
Além disso, quando um metro não é deixado em um minuto ou dois antes de aferir, ele pode derivar na sessão e dar um TA ligeiramente falso.
A aferição pode ser verificada silenciosamente no meio da sessão, tirando o conetor onde o cabo entra na caixa e colocando o TA em 2, vendo se a agulha está agora no SET. Caso contrário, o botão de trim pode ser movido para ajustá-lo. O conetor é silenciosamente introduzido de volta. Tudo sem distrair o pc.
DESCARREGADO
Um medidor de células de cádmio descarrega muito subitamente quando fica descarregado.
No meio da sessão, o medidor pode ficar sem bateria. O TA deixará de agir bem e poderá tornar-se muito falso.
A solução é manter um medidor carregado pelo menos uma hora para cada 10 de audição para a corrente de carregamento de 240 volts CA, ou 2 horas para cada 10 de auditoria em uma corrente de carregamento de 110 volts CA.
Um medidor dura muito mais do que isso na prática, mas assim é muito mais seguro.
Antes de cada sessão, gire o botão para TEST. A agulha deve bater com força no lado direito do mostrador. Pode até saltar. Isso garante muita carga na bateria e nenhuma chance de um medidor ficar descarregado na sessão.
Se a agulha não bater com força na direita ou se não chegar lá no TESTE, então esse medidor ficará vazio no meio da sessão e dará um TA falso e nenhuma leitura ou TA em assuntos quentes.

ELÉTRODO DE UMA MÃO
Um elétrodo de mão única com dois terminais separados por uma borracha funciona. MAS dá sempre um TA falsamente alto.
Um auditor Solo que não sabe disso pode obter um ponto de release e ficar meio louco se perguntando por que está a F/Nar em 4.0!
A resposta é fazer um elétrodo de "mão única" a partir de duas latas pequenas (cerca de 8,3 cm por 5,5 cm) (ou ainda menor para um pc com mão muito pequena). Cole um círculo fino de espuma de borracha solidamente no fundo de uma lata de modo que ela se estenda ligeiramente ao redor do fundo. (Não cole nos lados.)
Coloque os grampos da mandíbula do jacaré um para cada lata. Agora junte os fundos da lata e segure-os com uma mão. Marque o TA (1) — ou seja, uma mão (como 3,75 (1)). Agora pegue as latas uma em cada mão e marque o TA (2) – ou seja, duas mãos (como 3.0
Audite com eles numa mão. Mantenha a sua folha de trabalho com marcas (1) (como 3.5 (1)).
Verifique no início, meio e fim, pegando uma lata em cada mão e escrevendo as leituras com 2 latas (como 2,5 (2)).
É muito difícil mudar totalmente as latas e a distração pode mudar a leitura do TA.
Este arranjo com duas latas pequenas não é muito preciso. Dá um TA mais baixo do que as latas grandes.
Mas a diferença é pequena. Pode assustá-lo com um 1.9 quando o trim é 2.0 e o TA real é 2.0. Se isso acontecer, verifique com latas grandes.
(Como uma dica adicional, um auditor solo geralmente mantém a parte de trás de sua mão em sua perna durante a audição solo. A pequena corrente de 7 ,5 volts dá um formigamento na perna que distrai quando a mão está húmida. Coloque um pedaço de espuma de borracha em um saco plástico. Coloque o saco na perna, coloque a mão nesta almofada. Isola a área e é muito confortável.)

MÃOS HÚMIDAS
Quando as mãos de um PC suam muito, ele terá um TA baixo.
Ao contrário da superstição do século 19, o medidor não funciona no suor. Mãos muito suadas como encontradas em pessoas nervosas dão um falso TA. Desce muito.
Muitos "casos de baixo TA" são apenas casos de mãos suadas.
Os lenços de papel (Kleenex) são um item padrão para uma sala de audição — para cargas de desgosto, ardor nos olhos, etc.  Estes devem estar disponíveis.
Se o TA estiver baixo, verifique se as mãos do PC estão molhadas. Em caso afirmativo, peça-lhe que as limpe e obtenha uma nova leitura. Geralmente descobre-se que o 1.6 era realmente 2.0. Ou o 1,6 era realmente 1,8 e o trim era 1,8 = 2,0.
Faça com que o PC limpe as mãos, verifique e corrija o trim antes de deixar passar todas as F/Ns de "baixo TA"!
O TA pode baixar. Invalidação do pc, péssimos TRs podem levar um TA para baixo. Em caso afirmativo, o TA volta a subir após a reparação.
Mas não marque um caso como de TA baixo até se certificar de que as mãos dele estão secas e o medidor afinado.
Além disso, latas muito pequenas ou latas muito pequenas para o pc pode dar uma leitura um pouco baixa.

MÃOS SECAS
Alguns pcs têm as mãos extremamente secas, geralmente de produtos químicos industriais, como cloro na água da louça ou escamas na pele.
Isso pode dar um TA extremamente alto.
O PC pode ser perturbado até a morte com reparações de TA alto quando, na verdade, ele simplesmente não faz contato com o elétrodo.
Placas de pé de metal conectadas ao medidor e o pc descalço na sessão geralmente resolvem.
Um teste rápido é colocar as latas sob as axilas e verá se são suas mãos calejadas ou quimicamente secas.

MÃOS ARTRÍTICAS
Um PC raro é tão artrítico que não faz contato nenhum com as latas.
Isso dá um TA alto.
Use placas de pé ou bandas largas de pulso e terá uma leitura correta.

APERTO FROUXO
Às vezes, um PC raro deixa as mãos frouxas nas latas, especialmente se forem latas de tamanho errado, muito grandes.
Isso dá um misterioso "alto TA". É falso. O TA vai descer apenas para 3.2 e F/N e, claro, um overrun a seguir realmente dá um TA alto. E o pc vai ficar um pouco frenético e começa a acreditar que as coisas não apagam ou liberam.
Mantenha as mãos do PC à vista. Verifique o aperto das latas do PC. Pegue latas menores.

TAMANHO DA LATA
A falha mais comum é o tamanho errado da lata.
Para um pc normal ou de mão grande o tamanho da lata é de cerca de 12,5 cm por 7 cm. Isso pode ser alterado até 11 cm por 8 cm. Este é o padrão.
Esta lata é demasiado grande para pessoas com mãos pequenas. Estas devem usar uma lata de 9 cm por 5 cm de diâmetro ou algo assim.
Uma criança pequena se perderia mesmo com essa lata. Assim, uma pequena lata de película de 35 mm pode ser usada.
Esta tem 5 cm por 3 cm de diâmetro. Isso funciona, mas observe que essas latas são de alumínio.  Eles funcionam, mas testem a leitura verdadeira com uma lata um pouco maior e, em seguida, afinem para ajustar para o alumínio, se for diferente.
As latas, claro, devem ser de AÇO com um fino revestimento de estanho. Latas de sopa regulares.
Dimensões de latas adaptadas ao pc evitam afrouxamento do aperto ou cansam as mãos, dando ao auditor F/Ns a 3,2 e problemas.

PC FRIO
Um pc que é muito frio às vezes tem um TA falsamente alto.
Envolva-o em um cobertor ou obtenha uma sala de audição mais quente.
O ambiente de audição é da responsabilidade do auditor.

TARDE À NOITE
Entre 2 e 3 da manhã ou tarde à noite o TA de um PC pode ser muito alto. O tempo depende de quando ele normalmente dorme.
Este TA será visto estar normal em horas normais.

ANÉIS
Os anéis nas mãos do PC devem ser sempre removidos. Eles não influenciam o TA, mas dão uma falsa Rockslam.

TA FLUTUANTE
Muitos auditores até agora ficaram um pouco loucos tentando lidar com um TA flutuante. Não são muito comuns e são surpreendentes.
O que acontece é que o pc está tão liberado que a agulha não pode ser mantida no mostrador. A agulha está balançando mais do que o mostrador do medidor em ambos os sentidos a partir do centro e parece estar primeiro de um lado e depois do outro. O TA não pode ser movido suficientemente rápido o para manter a agulha extremamente flutuante no mostrador.
Isso dá uma espécie de TA falso, pois não consegue ser lido.
Alguns auditores que o viram pela primeira vez até enviaram o pc para fora da sala para que pudessem "ajustar" o medidor ou obter outro!
Assim, o estado mais elevado de libertação pode ser invalidado como onde está o TA? 

LATAS CORROÍDAS ENFERRUJADAS
Você pensaria que a sopa era muito cara do jeito que alguns auditores se agarram a latas velhas.
Latas corroídas podem falsificar o TA. Adquira novas de vez em quando.

SAPATOS APERTADOS
E depois havia a senhora vaidosa que usava sapatos demasiado pequenos para os pés.
Ela removeu-os a cada sessão. A sessão correu sempre bem.
Então ela colocou seus sapatos agonizantes e foi para o Examinador e o C/Ses e auditores todos enlouqueceram tentando descobrir por que cada Exame tinha um TA alto. Sapatos apertados.

O E-Metro é preciso. É um instrumento adorável.
Você tem de adaptar o pc a ele.
Boa sorte.
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